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340017 CB-7 
SCP-Bus Interface 

 

CB-7 Speed Pulse Interface für SCP/TRAN Bus-Systeme 

Fahrzeuge 
 FORD Modelle. 

 JAGUARS-S-Type  
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Disclaimer:  

Bitte beachten Sie, generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen, die Einbaurichtlinien und Garantie-

bestimmungen des Fahrzeugherstellers. Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines 

Interfaces aufmerksam machen, und über die Risiken aufklären. Es empfiehlt sich mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner 

Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.  

Nr. Bezeichnung Farbe I/O Bemerkung 

1 Masse schwarz Eingang 

2 Spannungsversorgung 12 V+ Spannungs- 

versorgung aus Klemme 15 verwenden! 

rot Eingang + 6V bis +13,8 V 

3 Tachosignal vom Fahrzeug orange Ausgang Rechteck (ungefähr 2000 Impulse/km) 

4 Rückfahrsignal grün Ausgang nur bei Automatikfahrzeugen 

5 SCP-Bus + gelb Eingang 

6 SCP-Bus - blau Eingang 

 

 

 

 

Jaguar S-Type 

Am Diagnosestecker des Jaguar S-Type ist: 

PIN 2 J1850 Bus+(= SCP Bus +) 

PIN 5 Masse 

PIN 10 J1850 Bus-(= SCP Bus -) 


