
speedsignal GmbH 
Carl-von-Ossietzky-Straße 3 
D-83043 Bad Aibling  
Tel: +498061 / 495180 
Fax: +498061 / 4951810 
info@speedsignal.de 
www.speedsignal.de 

Datenblatt  / Specification 

3444404 URI2 

Audi Fahrzeuge / vehicles 

+ ALPINE HeadUnit 

CAN-Bus Interface mit Unterstützung der Lenkradtasten und Display Informationen 
CAN-Bus Interface with steering wheel remote control and display info 

Fahrzeuge vehicles 

- Audi A6 (4B C5, 2001-2004) 
- Audi A4 (8E B6, 2000-2004) 
- Audi A4 (8E B7, 2004-2008) 
- Audi A3 (8P, 2003-) 
- Audi TT (8J, 2006-)   
- SEAT Exeo (3R, 2009-) 

Folgende  Funktionen werden vom 

Interface unterstützt: 
supported features of Interface: 

 

Kl 15 (ACC) / Ignition 

Rückwärtsgang / Reverse 

Beleuchtung / Illumination 

Geschwindigkeit / Speed 

Handbremse / Parking brake 

Lenkradfunktionen 
steering wheel remote control 
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Nr. Tuner CD/USB 

1 Volume + Volume + 

2 Volume - Volume - 

3 Mute Short : Mute 
Long: Preset + 

4 Preset + Track + 

5 Preset - Track - 

6 
Nur Typ 1 
only type 1 

Tel:        
Short: accept/hook off 
Long: decline/hook on 
Tuner: 
Short: source  
Long: Power 

Tel:        
Short: accept/hook off 
Long: decline/hook on 
CD/USB: 
Short: source  
Long: Power 

7 Short: Source 
Long: Power 

Short: Source 
Long: Power 

8 Short: PTT 
Tel:        
Short: accept/hook off 
Long: decline/hook on 

Short: PTT 
Tel:        
Short: accept/hook off 
Long: decline/hook on 

9 Mute Mute 

10 Short : V-Select 
Long: Seek+ 

Short : V-Select 
Long: Seek+/Change 
Folder 

Verstärker ein / amplifier on (Bose) 

RDS Daten im Display / display info 

Lenkrad Typ 1  

Lenkrad Typ 2 



Ausbau Serien-Radio  removal OE radio 

Kabelsatz Fahrzeug cable harnes vehicle 
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Quadlock (2007-) C-3444251 

ISO-mini-ISO (-2006) C-3444203 
Radio: Concert II, Chorus II, Symphony II 

Radio: Concert III, Chorus III, Symphony III, RNS-E 

Concert III 

Chorus III 

RNS-E 

Symphony III 

Concert II 

Symphony II 

Chorus II 

Disclaimer:  
Bitte beachten Sie, generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen, die Einbaurichtlinien und Garantie -bestimmungen des Fahrzeugherstellers. Sie müssen 

auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen, und über die Risiken aufklären. Es empfiehlt sich mit dem 

Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.  

Please strictly refer to the automobile manufacturers installation guide lines and terms of warranty, when installing electronic units in automobiles. Inform the customer (car owner) 

about the installation and the related risks. To disclaim, it may be useful to contact the automobiles manufacturer or  an authorized workshop. 

Nicht im Lieferumfang enthalten 

Not included 

Remote-Kabel C-3414145 10 pol. Stecker mit Ausgang vom Interface 

verbinden. Klinkenstecker mit „Steering-Remote“ 

am Radio verbinden, 4 pol. Stecker mit Radio 

verbinden 

Connect the 10 pin connector with the Interface, the 

audio jack with the Steering-Remote connector and 

the 4 pin connector with the 4 pin connector at the 

radio. 


