
 

Allgemeine
Einbauanleitung für
unkonfigurierte 
DT Replace Module 
450032, 3450043

Folgende Schritte sind bei dem Einbau des DT Replace Moduls nacheinander 
auszuführen:

1. DT Replace Modul am PC anstecken und
Software starten.
Das DT Replace Modul muss jetzt gemäß der 
Anleitung des Konfigurationskits für den Einbau
vorbereitet werden. 
(→ sh. 3450090_Konfigurationskit_DT_Replace.pdf)

2. DT Replace Modul mit Konfigurationskabelsatz im
Fahrzeug anstecken und durchführen des
Anlernvorgangs. Siehe dazu fahrzeugspezifische
Einbauanleitung 
(→ VW T5: 3450031_DT-Replace-Modul_T5.pdf)
(→  Peugeot Boxer: 3450043_DT-Replace-Modul.pdf)

3. Ersetzen des Anlernkabelsatzes durch den
Einbaukabelsatz

Fertig.
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Abbildung 1: DT Replace mit PC 
Anschlußkabel  (Netzteil und RS232
Verlängerung sind nicht im 
Lieferumfang)

Abbildung 2: Anlernkabelsatz (hier 
für VW T5)

Abbildung 3: Einbaukabelsatz (hier 
für VW T5)
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