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EINBAUANLEITUNG 
INSTALLATION GUIDE 

 
Remotestart Luftzusatzheizung VW 

Remote start auxiliary air heater VW 

 

Art. Nr. B-3540026 
 

 

Nur für Fahrzeug mit Luftzusatzheizung ab Werk! 
Only for vehicles with factory-installed auxiliary air heater! 

Fahrzeuge – Vehicles 

 

VW     
Crafter II (SY/SZ 08/2023-)     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 
10R-05209 
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Lieferumfang – Scope of delivery 

   

Interface Remotestart Luftzusatzheizung VW 
Interface remote start auxiliary air heater VW 
3540026 

Kabelsatz Remotestart LZH VW 
Cableharness remote start LZH VW 
C-3540026 

Taster erhaben “Leer” schwarz 
Button raised "empty" black 
35612ASRGN1900 

 

  

Kabelsatz Y, für VW MQBevo CAN-GW auf  
6-Pol Mini-Fit 
Cable set Y, for VW MQBevo CAN-GW to  
6-pin Mini-Fit 
C-3406867 

  

 

Beschreibung - Description 
 
Interface, zum aktivieren und deaktivieren, der ab Werk verbauten Eberspächer Luftzusatzheizung per Fahrzeugschlüssel oder 
alternativ mit einem Taster. 
 
Interface for activating and deactivating the factory-installed Eberspächer auxiliary air heater using the vehicle key or 
alternatively with a button. 
 

Hinweis - Note 
 
Unter gewissen Bedingungen kann man die Standheizung nicht mit dem Fahrzeugschlüssel aktivieren: 
 

- Distanz zum Fahrzeug zu groß/Schlüsselbatterie schwach 
- Fahrzeugbatterie bzw. Zweitbatterie zu schwach 
- Fahrzeug offen + Fahrertüre geöffnet und der CAN-Bus ist eingeschlafen (vor der Startsequenz muss 1x Öffnen auf dem 

Schlüssel gedrückt werden) 
 
Under certain conditions, the auxiliary heating cannot be activated with the vehicle key: 
 

- Distance to the vehicle too great/key battery weak 
- Vehicle battery or second battery too weak 
- Vehicle open + driver's door open and the CAN bus has gone to sleep (Before start the sequence press open button on 

the key once.) 
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Anschluss Kabelsatz – Connection cable harness  

  

 

 
 
 
 
  

Der Y-Kabelsatz muss zwischen Gateway Stecker und Gateway 
gesteckt werden. Das Gateway befindet sich oberhalb des 
Fahrerfußraumes. 
The Y-cable set must be plugged between the gateway 
connector and the gateway. The gateway is located above the 
driver's footwell. 

Gateway Stecker abstecken und Y-Kabelsatz dazwischen 
stecken. 
Unplug the gateway connector and insert the Y-cable set in 
between. 

 

 

 

 

Anschließend den Kabelsatz Remotestart mit dem 6-pol Stecker 
am Y-Kabelsatz anstecken. 10 und 12-pol Stecker ans Interface 
anstecken. Taster am 4-pol Stecker anstecken. 
Then connect the remote start cable set with the 6-pin plug to 
the Y-cable set. Connect the 10 and 12-pin plugs to the 
interface. Connect the button to the 4-pin plug. 

 

   

2 1 

3 
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Funktion – Function  
 

 

Luftzusatzheizung aktivieren/deaktivieren: 
 

- Auf dem Fahrzeugschlüssel 3x die Taste “Schließen” innerhalb von 2 Sekunden betätigen. 
- Optional verbauten Taster einmal drücken. 
- Heizung über das Infotaimentdisplay aktivieren/deaktivieren. 

 
Wenn die Heizung aktiviert ist leuchtet die gelbe LED links neben dem Display des Kombiinstruments und die grüne 
LED auf dem Taster (optional). 
 
Beim aktivieren der Heizung, blinkt die LED auf dem Taster, bis die Heizung aktiviert ist, grün. Bei einem Fehler blinkt 
die grüne LED schnell 3-5 mal. 
 
Die Heizung wird über die Fernbedienung und den Taster immer mit den Einstellungen gestartet, die zuletzt im 
Infotainmentdisplay eingestellt wurden (Heizstufe, Heizdauer, Heizrichtung). 
 
 

Activate/deactivate the additional air heater: 
 

- Press the close button on the vehicle key 3 times within 2 seconds. 
- Press the optionally installed button once. 
- Activate/deactivate the heater via the infotainment display. 

 
When the heater is activated, the yellow LED to the left of the instrument cluster display and the green LED on the 
button (optional) light up. 
 
When the heating is activated, the LED on the button flashes green until the heating is activated. If an error occurs, 
the green LED flashes quickly 3-5 times. 
 
The heater is always started via the remote control and the button with the settings that were last set in the 
infotainment display (heating level, heating duration, heating direction). 
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Anzeigen während aktivierter Luftzusatzheizung 
Displays while the auxiliary air heater is activated 
 

 

Bei aktivierter Luftzusatzheizung leuchtet die gelbe LED links neben dem Display des 

Kombiinstruments. 

 

When the auxiliary air heater is activated, the yellow LED left in the instrument 

cluster display lights up. 

 

Wenn man per Taster die Luftzusatzheizung aktiviert, blinkt die grüne LED am Taster 
langsam. Wenn die Heizung aktiviert wurde leuchtet die grüne LED am Taster 
dauerhaft. 
Bei einem Fehler der Aktivierung, blinkt die grüne LED am Taster schnell. 
 
If you activate the additional air heater using the button, the green LED on the 
button flashes slowly. IF the heater has been activated, the green LED on the button 
lights up continously. 
If there is an error during activation, the green LED on the button flashes quickly. 

 

Bei Zündung an und aktivierter Luftzusatzheizung wird das Heizsymbol im 
Infotainment Display blau. Beim Aktivieren der Luftzusatzheizung per Funkschlüssel 
oder Taster, werden immer die hier ausgewählten Einstellungen, zum Betrieb der 
Heizung verwendet. 
 
If ignition is on and the auxiliary air heater is activated, the heating symbol in the 
infotainment display turns blue. If the auxiliary air heater is activated using the 
remote key or button, the settings selected here are always used to operate the 
heater. 
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Pin-Belegung Kabelsatz Stecker – Pin assignment cable harness connector 
 
 

Anschlussbelegung 12-poliger Microfit Stecker Pin assignment 12-pin Microfit connector  
 
Pin Eingang/Ausgang 

Input/Output 
Bezeichnung 
Designation 

Kabelfarbe 
Cable colour 

Bemerkung 
Remark 

1-2 nicht belegt not assigned  ---  ---  ---  

3 Eingang Input Taster Eingang Button input lila violet --- 

4-12 nicht belegt not assigned  ---  ---  ---  

 

 

Anschlussbelegung 10-poliger Microfit Stecker Pin assignment 10-pin Microfit connector 
 

Pin Eingang/Ausgang 
Input/Output 

Bezeichnung 
Designation 

Kabelfarbe 
Cable colour 

Bemerkung 
Remark 

1 Eingang Input  Masse Ground  braun brown --- 

2 nicht belegt not assigned  ---  ---  ---  

3 Ausgang Output 
Spannungsversorgung LED- 
Power supply LED- 

gelb yellow --- 

5 Eingang Input  CAN Low (Infotainment) 
weiß-braun 
white-brown 

--- 

6 Eingang Input 
Spannungsversorgung +12 V 
Power supply +12 V  

rot red  --- 

7-9 nicht belegt not assigned  ---  ---  ---  

10 Eingang Input  CAN High (Infotainment) 
weiß-gelb 
white-yellow 

--- 

 

 

Anschlussbelegung 6-poliger Minifit Stecker Pin assignment 6-pin Minifit connector 
 

Pin Eingang/Ausgang 
Input/Output 

Bezeichnung 
Designation 

Kabelfarbe 
Cable colour 

Bemerkung 
Remark 

1 Eingang Input  Masse Ground braun brown --- 

2 nicht belegt not assigned  ---  ---  ---  

3 Eingang Input CAN-Low (Infotainment) 
weiß-braun 
white-brown 

--- 

4 Eingang Input  
Spannungsversorgung +12V 
Power supply +12V 

rot red --- 

5 nicht belegt not assigned  ---  ---  ---  

6 Eingang Input CAN-High (Infortainment)  
weiß-gelb 
white-yellow 

--- 

 

 

Anschlussbelegung 4-poliger Microfit Stecker Pin assignment 4-pin Microfit connector 
 

Pin Eingang/Ausgang 
Input/Output 

Bezeichnung 
Designation 

Kabelfarbe 
Cable colour 

Bemerkung 
Remark 

1 Eingang Input 
Spannungsversorgung LED- 
Power supply LED- 

gelb yellow --- 

2 Ausgang Output 
Taster Out 
Button Out 

braun brown --- 

3 Eingang Input 
Spannungsversorgung LED+ 
Power supply LED+ 

rot red --- 

4 Eingang Input 
Spannungsversorgung Taster+ 
Power supply button+ 

rot red --- 

  



B-3540026_R1.docx                13.11.2025                         Seite 7 von 7 

Garantiebestimmungen – Warranty Conditions 

 
Die speedsignal GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und 
Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unseren Vorgaben entsprechend verbaut wurde. 
Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist nötig sein, wird die speedsignal GmbH das 
Produkt reparieren oder durch ein fehlerfreies Produkt ersetzen. Um die Gewährleistung beanspruchen zu können, benötigen Sie einen Kaufbeleg.  
Der Garantieanspruch erlischt durch:  
▪ unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör 
▪ selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät  
▪ unsachgemäße Nutzung bzw. Betrieb  
▪ Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)  
 
Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.  

 

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers.  

 

Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären.  

 

Es empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen. 

 

speedsignal GmbH guarantees within the legal deadline of 2 years from the original date of purchase that this product is free from defects in material and 

workmanship as long as this product was installed similar to our installation guide.  

 

If repairs of processing errors or malfunctions of this product are necessary within the warranty period, speedsignal will repair the product or replace it with a 

flawless product. To be able to assert the benefit of these provisions, you need the proof of purchase.  

 
Warranty claim and operating license lapses: 

▪ unauthorised changes on the device or accessory 

▪ self-initiated repairs at the device  

▪ improper use or operation 

▪ violent impacts to the device (fall down, wanton destruction, accident, etc.)  

 

For installation, please notice all safety and legal regulations. 

 

When installing electronic assemblies into vehicles please note the installation guidelines and warranty conditions of the vehicle manufacturer.  

 

In any case, you have to inform the principal (vehicle owner) about the installation of this interface and about all risks.  

 

It is therefore recommended to get in contact with the vehicle manufacturer or with an authorized workshop to exclude any risks. 

 

Sicherheitshinweise – Safety Instructions 
 
Der Einbau dieses Artikels darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden und nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise. 
Die speedsignal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die mit dem Missbrauch unserer Produkte im Zusammenhang stehen.  
 
Vor der Montage bitte die Batterie abklemmen. Beim Einbau müssen alle zusätzlichen Versorgungsleitungen entsprechend ihres Querschnittes und ihrer 
Kabellänge abgesichert werden. (DIN VDE 0298-4) 
 
The installation of this product should only be carried out by trained specialist personnel and in accordance with this manual. 
 
speedsignal GmbH cannot accept any liability for injury to persons or damage to property from errors or mistakes in this operating manual. 
 
Please disconnect the battery before you start with the installation. During montage all additional supply lines must be secured pursuant to their cross section 
and cable length. (DIN VDE 0298-4) 
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